
Zásady na dosiahnutie po�adovaných
výnosov metánu

• Správny termín zberu
• Optimálne spracovanie rezanky
• Vytesnenie vzduchu utláčaním
• Intenzita odberu siláže
• Použitie silážneho aditíva
• Obmedzenie sekundárnej fermentácie

Vplyv straty sušiny  na produkciu metánu
• Pri výrobe siláží a skladovaní dochádza

k stratám sušiny
• Cieľom je eliminovať tieto straty
• Bez použitia silážnych inokulantov sú

straty organickej sušiny až 10%

Aký je vplyv strát sušiny silá�í na ekonomiku
produkcie bioplynu?

Produkc met nu CHia á ( )4

z tony čerstvej hmoty
Produkc met nu CHia á ( )4

o ejz t ny organick sušiny krmiva
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Poľnohospodárske družstvo Smržice, ČR, výroba kukuričnej siláže
pre bioplynovú stanicu 1,8MW, ošetrené Sil-All 4x4+, zber 2015
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Kalkulácia finančných strát pri zníženej produkcii bioplynu
Východzie hodnoty m: Výhrevnosť metánu 36 MJ/ , Elektrická účinnosť kogeneračnej jednotky 40%3

Výkupná cena 0,118 EUR/ kWh, 1kWh = 3 600 000 J = 3,6 MJ
Príklad výpočtu pre CCM pri ztrate organickej sušiny 10 p cent:er

*23 (m CH4) x 36 (výhrevnosť metánu (MJ/ m ) x 0,4 (el. činnosť)/3,6  =92 kW3 3

** 92 x 0,118 EUR = 10,9 EUR/t krmiva

Tabuľka 1: Pokles tržieb pri strate organickej sušiny 10 % a 5% z t krmiva

Strata pri 10%

kW/t krmiva

Krmivo Strata pri 10%

EUR/t krmiva

Strata pri 5%

EUR/t krmiva

Zdroj: FNR, 2010



Použitie inokulantu zabezpečuje:

• Vysokú kvalitu krmív - stabilné pH, lepšiu stráviteľnosť a  stabilitu

• Zvýšený  produkčný potenciál metánu v porovnaní s neošetrenou silážou

• Dodatočné finančné prínosy v zvýšenej produkcii metánu (elektriny)

Sil-All 4x4 bol testovaný na zvýšenie produkcie bioplynu

Nezávislá štúdia* porovnávala vybrané silážne aditíva, ktoré boli testované na kukuričnom
substráte na ich vplyv na produkciu bioplynu a ochranu organickej sušiny. Medzi testovanými
vzorkami bol aj silážny inokulant Sil-All 4x4.

* Celá štúdia je k dispozícii na vyžiadanie

H. Vervaeren, K. Hostyn, G. Khekiere, B. Willems, 2010, Howest, PIH, Environmental Science Department,

Graaf K. de Goedelaan, Korttrijk, Belgie

Zo štúdie vyplýva, že silážne aditíva, ktoré sú kom-
plexnejšie, ako Sil-All 4x4 a obsahují okrem bakterií
mliečneho kvasenia aj enzýmy, ktoré uľahčia proces
hydrolýzy počas anaeróbnej digescie, podporujú pro-
dukciu bioplynu o 9% v porovnaní s neošetrenou kuku-
ričnou silážou.
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